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A L G - E M E E N E  V O O R S C Ï Ï R I F T E I  v o o r  

de uitvoering en het onderhoud van 

werken onder beheer van het Departe­

ment van Binnenlandsche Zaken, vast­

gesteld bij beschikking van den 22sten 

Mei 1876, n0. 31, 3de afd. 

E E R S T E  A E D E E L I N G .  

WIJZE VAK UITVOERING. 

Art. 1. Aarde- en baggenverken. 

§ 1. Afbakening en aanleg. Alle aardewerken 
worden, onder toezigt der directie, behoorlijk afgebakend 
door baken en profillen, alvorens tot de uitvoering wordt 
overgegaan. 

Baken en profillen worden gesteld, onderhouden en 
vernieuwd, naarmate het werk vordert; zij worden alleen 
op last der Directie weggenomen. 

Gebreken of misslagen, door onjuiste uitbakeningen of 
door het verplaatsen van baken ontstaan, worden door en 
ten koste des aannemers hersteld. 

De ophoogingen worden, in overleg met de Directie, 
zooveel hooger aangelegd, als do inklinking vermoedelijk 
zal bedragen. De aannemer is echter gehouden, bij mis­
schatting in deze, het werk volgens de opgaven van het 
bestek op te leveren. 
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De lengte van dijken en kaden wordt gemeten langs de 
kruinlijnen aan de buiten- of waterkeerende zijde. 

Bij den aanleg heeft de overgang tusschen do verschil­
lende dwarsprofillen geleidelijk plaats, volgens aanwijzing 
der directie. 

§ 2. Ingravingen bulten het profil. De aannemer 
zorgt, dat er geene ingravingen worden gedaan buiten 
het vastgestelde profil. "Wanneer in strijd met die bepaling 
is gehandeld, vervalt hij telkens in eene korting van vijf 
en twintig gulden, onverminderd dat het gebrek op de 
hechtste wijze door hem en ten zijnen koste wordt hersteld. 

§ 3. Bereiding van den grondslag. Zoowel bij 
ophooging als bij ingraving wordt het gras in regelmatige 
zoden van het terrein afgestoken en ter zijde opgestapeld. 
De grondslag van alle aardewerken wordt bij ophoogingen, 
hetzij in eens, hetzij vaksgewijze, naar gelang der vorde­
ring van het werk, gezuiverd van modder, vuilnis, stroo, 
riet, hout, puin, enz. Wanneer de ophooging tevens tot 
waterkeering dient, wordt de grondslag vooraf omgespit 
of omgeploegd, en fijn gescherfd. Dit geschiedt ook met 
de bestaande aardewerken, waartegen de ophooging aan­
sluit. De ophooging wordt bovendien langs de insnijding 
of den teen der glooijingen met kielsponden, minstens 
0.3 M. diep en breed, en daartusschen met sleuven voor­
zien , een en ander ten genoege der Directie. 

Met de ophooging wordt niet aangevangen, alvorens de 
in hét werk vallende kreken, sloten en greppels van 
modder en planten zijn gezuiverd, hunne kanten onder 
eene helling van 2 op 1 zijn afgestoken, en zij over de 
geheele breedte van aanleg, met eene tonrondte boven het 
maaiveld van minstens Vs hunner diepte daaronder, goed 
vast aangestampt zijn aangevuld. 



Bij het verbeteren van zeedijken mag geene grootere 
lengte ontgraven of meer werk opgebroken worden, dan 
in hetzelfde getij kan aangevuld of voldoende tegen schade 
bezet worden. Geene ontgraving lager dan 2 M. boven 
hoog water mag geschieden, alvorens do buitenberm ge­
noegzaam gevorderd zij, om met de ontgraving in het­
zelfde getij, even als het dijksbeloop zelf, te kunnen 
worden voltooid. 

§ 4. Opliooging. De ophoogingen worden opgetrokken 
in lagen, waterpas over de lengte en eenigzins afwaterende 
over de breedte, ter dikte van 0.3 tot 0.4 M., bij het 
gebruik van karren, en van 0.2 tot 0.3 M., bij het gebruik 
van kruiwagens, al naar gelang de grond meer of minder 
vast is. 

De grond wordt van vreemde stoffen gezuiverd en naar 
behooren fijn gestoken, en zoo de Directie het verlangt, 
met zware stampers aangestampt. 

Wanneer de grond met zware karren of wagens, met 
paarden getrokken, aangevoerd wordt, moeten de voer­
tuigen gedurig van spoor verwisselen. 

Het aantal stortbazen of stampers wordt door de Directie 
naar' gelang van den aard der gronden bepaald; als ge­
wone regel wordt aangenomen, één stamper voor vier 
spitters. 

Mogt de aard der gronden een grooter aantal stampers 
vorderen, dan wordt dat in het bestek bepaald. 

Indien tot het vasttreden der gronden paarden worden 
gebezigd, dan moeten zij door volwassen personen worden 
geleid. 

§ 5. Verdeellng der gronden. Do minst zamen-
hangende en weinig kleiachtige gronden worden in de 
binnenbeloopen en onder de dijkskruinen gebragt, de 
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zwaarste of meest kleiachtige gronden in of onder de 
buitenbeloopen. 

Bij het opwerpen van aardebanen voor kunstwegen, 
Avorden de verschillende grondsoorten zoodanig verwerkt, 
dat de zandachtigste gronden in het ligchaam van de baan 
en de kleiachtige, alsmede de teel- of groei-aarde, in de 
glooijingen komen. 

§ 6. Stralen of oprillen. Tot het leggen der stralen 
of oprillen geschieden geene ingravingen in de hellingen 
der dijken of kanalen, enz. Zij worden daarop gelegd op 
eene wijze, dat het bestaande profil en de bekleeding niet 
worden beschadigd. 

§ 7. Dijkputtcn Geene gronden buiten- noch binnen­
dijks worden gestoken binnen de afstanden bij keuren of 
reglementen vastgesteld. Ingeval daaromtrent geene be­
palingen bestaan, worden de dijkputten niet nader dan 
10 M. van den dijkteen gegraven, en bovendien met kanten 
van voldoende helling bewerkt, terwijl op de 100 M. een 
op dezelfde wijze bewerkte spekdam van 6 M. kruinsbreedte 
gespaard wordt. 

Dijkputten binnendijks worden regelmatig en volgens 
voorschrift der Directie uitgegraven. De kanten worden 
vlak gemaakt en de smalle dammen of papen, na de 
voltooijing overblijvende, weggestoken. Bijzondere eigen­
dommen worden nimmer ontgraven of ingenomen, dan na 
schriftelijke vergunning of order van de directie. 

§ 8. Olooljlngen. De glooijingen worden onder de lijn 
afgewerkt of afgegraven, de invullingen behoorlijk aan­
geplakt en de aanheelingen geleidelijk uitgevoerd. Deze 
werken worden uitsluitend aan ervaren aardewerkers of 
taludzetters opgedragen. 


